Bussijaamade reklaam-
pinnad voimaldavad
konetada keskmiselt

180 000 reisijat kuus. Tallin-
nas ja Tartus saab brandida
peaauste sissepaasud. Tal-
linnas on lisaks sissepaasu-
dele voimalik oma reklaame

Bussijaam

—— — esitada 4,5 m laiusel oote-
saali videoseinal.

Bussijaama usteklaaside kleebised
Tallinna bussijaama peauste kleebised: Vasak aken 2345 x 2270 mm ja parem aken 855 x 2270 mm
Tartu bussijaama peauste kleebised: Vasak aken 1940 x 2280 mm ja parem aken 1940 x 2280 ’mmf

KAUBAMARGI! NIMI_01 KAUBAMARGI! NIMI_02 KAUBAMARGI:NIMI,_O

Tallinna bussijaama 4,5 m laiune videosein
Klipi formaat: (MP4, 25 FPS voi 50 FPS)
Klipi algus ja 16pp: must (dip to black)
Videopinna resolutsioon: 11520 x 2160
Loppfailid edastada kolmes stinkroniseeritud osas: 3840 x 2160 (resolutsiooniga fa|hd)
Failid nimetada jargnevalt: Kaubamargi nimi_01, Kaubamargi nimi_02, Kaubamargi nimi_03



